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KAZALO

. Pomembni napotki

. Splo$no

. Zgradba/protipozarna zascita prostora
. Razli¢ice postavitve

. Razporeditev sil na osnovno plos$co

. Navodilo za polnjenje
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. Nadzor ravni napolnjenosti

1. POMEMBNI NAPOTKI

1.1. MONTER OGREVALNEGA SISTEMA/INSTALATER

Slednji mora zgradbo naprave dimenzionirati tako, da bo zagotovljeno nemoteno delovanje (npr. prikljucitev v skladu z navodili za namestitev).
Pogoji proizvajalca kotla, podani v posameznih tehni¢nih listih, morajo biti izpolnjeni (npr. maks. razdalja vsebnika od kotla, maks. viSinska
razlika, elektri¢ni prikljucki, nastavitveni parametri itd.). Tudi sicer je treba upoS$tevati pogoje proizvajalca kotla (projektno dokumentacijo za kotel
na pelete oz. zalogovnik peletov). Pri ugotavljanju uporabnosti se obrnite na proizvajalca posameznih komponent.

1.2. STROKOVNA PODPORA ZA SISTEM

Po potrebi opravi vzdrzevanje v skladu z navodili za vzdrzevanje.

1.3. OBSEG DOBAVE

- Vsebnik

- Odjemna enota

Proizvajalec kotla:

- Kotel na pelete z dovodno enoto in krmiljenjem

- Transportna cev DN 50 mm (pri sesalnih sistemih)

1.4. MONTAZA

Ustrezna navodila za montazo so priloZzena izdelku oz. jih je mogoce pridobiti vnaprej. Pravilno krmiljenje poteka preko krmiljenja kotla, kar mora
pri zagonu preveriti strokovnjak, ki opravi zagon naprave (nadzornik).

1.5. VMESNIK

Vmesnik med sistemom zalogovnika peletov in kotlom peletov so prikljucki sesalne cevi na sesalni vod oz. presipno mesto peletov. V primeru
motnje je treba s pomocjo prirocnika ugotoviti njen vzrok in o tem obvestiti pristojno podjetje.

1.6. OMEJITEV GARANCIJE

Omejitev garancije poteka od vnaprej opredeljenega presecisca. Tega ni mogoce posplositi. Za posamezne dele in module ni mogoce prevzeti
nobene garancije za delovanje. Zivljenjska doba izdelka velja za polnjenje enkrat letno.

1.7. PREZRACEVANJE POSTAVITVENEGA PROSTORA

V postavitvenem prostoru mora biti zagotovljeno neprekinjeno prezracevanje z odvajanjem zraka na prosto. PriloZzeno opozorilno tablico (nalepka
A4) nalepite na protipozarna vrata v kotlovnico.

1.8. ODJEMNE ENOTE

Brez pisnega dovoljenja proizvajalca sistema zalogovnika peletov se zunanje odjemne enote ali tuji sklopi ne smejo uporabljati kot dozirni sistem.
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2. SPLOSNO

Zaradi dinamicno rastoCega trga peletov in zahtevah po ucinkoviti izrabi prostora se vse bolj povecuje povpradevanje po kompleksnih skladi$¢nih

sistemih.

Vsebnik — idealna in Cista resitev

Zaradi njene zgradbe je mogoce posodo zalogovnika prenesti v ustrezen prostor po posameznih delih in jo tam postaviti.

2.1. SPLOSNI NAPOTKI
Pred montazo morate prebrati in nato tudi upo$tevati navodila za vgradnjo in varnostna opozorila. Navodila shranite na priroénem mestu, da vam
bodo vsebovane informacije v vsakem trenutku na voljo.

Zalogovnik mora mejiti na zunanji zid in omogocati preprost dostop za vzdrzevalna dela in popravila.

Dovozna pot za transportna vozila mora biti Siroka najmanj 3 m in imeti mora najmanj 4 m vozne viSine.
Zalogovnik mora biti kolikor je le mogoce velik, vendar v velikosti potrebne letne koli¢ine goriva. Kot smernico lahko uporabite napotek, da so

potrebe po gorivu priblizno 0,6 do 0,7 m3 na kW ogrevalne moci.

2.2. VARNOSTNA OPOZORILA

* Vsebnik se lahko uporablja izkljuéno za skladi$tenje lesnih peletov (ONORM M7135 in EN 14961-2, premer 6 mm, dolzina do 40 mm).
Delovanje z drugimi mediji ali tekoCinami ni dovoljeno.

e Zaradi varnostnih razlogov niso dovoljene nikakr$ne predelave ali spremembe — v nasprotnem garancija ugasne.

o V postavitvenem prostoru ne sme biti konicastih ali ostrih predmetov, ki bi lahko v stiku s tkanino le-to poskodovali.

e Postavitveni prostor mora biti za$Citen pred nepooblaséenim dostopom (npr. otrok, hignih Zivali ...).

e Priklju¢na omarica za 230 V in z varovalko 16 A mora biti izven zalogovnika in prosto dostopna.

» Vsebnik mora biti ozemljen preko predpisanega ozemljitvenega vijaka pri talnem drogu (glejte navodila za postavljanje) s pomocjo primernega
ozemljitvenega kabla. Vsi jekleni deli vsebnika so prevodno povezani med seboj preko ozemljitvenega vijaka.

e Tkanina mora biti zas¢itena pred sonéno svetlobo.

e Upostevajte protipozarne predpise.

e Elektri¢na prikljucitev in vzdrzevalna dela mora opraviti zanje usposobljeno, uradno pooblateno strokovno osebje.

e Pri vseh delih na sistemu zalogovnika in dozirnem sistemu morate odklopiti elektri¢no napajanje sistema (izklopiti ogrevanje, odklopiti sistem iz

omrezja).

e Tako pri montazi kot pri delovanju vsebnika se ne sme nihée zadrZevati v njegovi blizini! Po potrebi uporabite vzpenjalni pripomocek (npr.
dvokrako lestev).

e Po opravljeni montazi morate preveriti, ali so vsi sestavni deli navpi¢no montirani.

o Pri montazi skladi$¢nega sistema in pri vseh delih na zalogovniku oz. dozirnem sistemu morate uporabiti primerna zascitna oblacila

(rokavice ...).

2.3. KURIVO
Kot gorivo se sme uporabljati samo pelete z naslednjo kakovostjo:
V skladu s standardom ONORM M7135 in EN 14961-2, s premerom 6 mm, dolZino do 40 mm, grelno vrednostjo 4,9 kWh/kg in preostalo

vlaznostjo 8%. Ker je dozirni sistem prilagojen za to vrsto goriva, morate upostevati specifikacije goriva.

G

S
L
0
vV
E
N
)
K

www.geoplast.com GEOplast — innovations for life e



A 0 2 M < O r Owv

Priporo¢amo naslednje montazno orodje:
e Komplet vili¢astih/obrocnih kljucev

o Akumulatorski vijacnik

3. ZGRADBA/PROTIPOZARNA ZASCITA PROSTORA

Vsebnik je mogoce postaviti v vsak primeren prostor.

V postavitvenem prostoru mora biti zagotovljeno neprekinjeno prezracevanje in odzracevanije.
ONORM M 7137:2012

3.1. PREZRACEVANJE
Skladis¢ni prostori in zalogovnik morajo biti prezratevani — odprtine za zraenje morajo biti napeljane na prosto.
Funkcija prezracevanja mora zagotavljati izmenjavo zraka med zalogovnikom in zrakom v okolici. PrezraCevalno napravo postavite tako, da bo

zagotovljeno prezraCevanje s kar najnizjo izgubo tlaka.

Polnilni vodi vsebnika GEObox morajo biti izvedeni z zatesnjenimi pokrovi brez odprtin za prezracevanje. Postavitveni prostor zalogovnika iz za

zrak prepustne tkanine (GEObox) mora imeti izdelane prezraCevalne odprtine, ki vodijo na prosto.
OPOMBA: Zadostuje pretok zraka 200 cm?, kolikor je predpisano za kotlovnice.

Pred vstopom v zalogovnik in med njim morate zalogovnik prezraciti in zagotoviti dovod svezega zraka. Za dodatne informacije glejte
ONORM M 7137.

Obicajni vlazni kletni prostori ne predstavljajo nikakr$ne tezave, le rezervoar iz tkanine se ne sme naslanjati na vlazne stene. Obvezno se izogibajte

UV-svetlobi (npr. nalepite UV-folijo na okna). Demontirajte oziroma pokrijte konicaste ali ostre predmete v blizini vsebnika.

100

Naceloma je treba izbrati velikost prostora, ki omogoca preprosto sestavljanje vsebnika.

Postavitveni prostor mora biti ob straneh vsaj 100mm S$irsi od vsebnika — na strani, nasprotni enoti za

polnjenje, mora biti odmik od stene najmanj 200mm. Odmik od stene — za enoto za polnjenje glejte skico, min 600

200

tocka 4. Visina stropa se lahko maksimalno izkoristi do stropa.

100

Mozna je tudi postavitev na prostem. Vsebnik mora biti zas¢iten pred vremenskimi vplivi

(dez, veter in UV-svetloba). Pri postavitvi na prostem morate obvezno postaviti nepremocljivo s

treho in stranske obloge; tudi transportno cev morate zas(ititi pred soncno svetlobo.

200
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3.2. PROTIPOZARNA ZASCITA

4. RAZLICICE POSTAVITVE/POLNJENJE VSEBNIKA

Vsehnik morate polniti s podtlakom, tj. soCasno z vpihovanjem peletov se zrak odsesava. S tem je zagotovljeno polnjenje skoraj popolnoma brez

prahu. (Glejte navodilo za polnjenje!)

Nastavki za vpihovanje in odsesavanje se lahko pritrdijo neposredno na vsebnik (s pomocjo sistema za polnjenje) ali s pomocjo podaljdevalnih cevi
napeljejo navzven (ne dlje kot 10 m). Cevi cisterne za polnjenje in odsesavanje ne smejo preseci transportne poti ve¢ kot 20m. Tudi sprememb
smeri naj bo kar najmanj. Pri spremembah smeri morate uporabljati izkljucno kolena in cevi proizvajalca (glejte skico).

Priklju¢ke za polnjenje in odsesavanije je treba trajno oznaciti tako, da jih ni mogote zamenjati med seboj. (Za Avstrijo glejte ONORM M 7137.)

Nastavki za polnjenje
600 in odsesavanje

VA ]

Nastavki za polnjenje
in odsesavanje
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Nastavki za polnjenje
in odsesavanje
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Distributer:
AGNI, biomasno ogrevanje, kamini, solarni sistemi, d.o.o.

Jezero 141 » 1352 Preserje ¢ Slovenija
T.: +386 (0)51 20 66 92

e-posta: info@agni.si * www.agni.si

GEOplast Kunststofftechnik Ges.m.b.H.

Bahnstrasse 45 ¢ A-2604 Theresienfeld
T.: +43 (0) 2622 / 65 242 * F.: +43 (0) 2622 / 65 242- 17
e-mail: kunststoff@geoplast.com e www.geoplast.com



